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Refuerzo de forjado de estructura mixta acero-hormigón
Petición de cálculo: FORJADO EXISTENTE

Fecha:  
Cliente: 
Proyectista: 

>  Luz de la viga  (L)                                       cm 
> Perfiles de acero                                          IPE                          IPN                           Otro  (especificar )*          
> Período estimado de la producción del perfil           año                                             
> Entre ejes de vigas (E)                                cm
    Espesor hormigón  (H)                                cm                     
    Eventual espesor aislante rígido                           cm 
   Espesor eventual chapa nervada                          Hi-bond 55                             Otro  (especificar )*                               
   Clase del hormigón                                      C25                         C30                          C35             
   Deformación máxima final (flecha)               1/350 luz                 1/250  luz                  Otro  (especificar )*            
   Apuntalamiento vigas                                   si                                             no
   Superficie total de la intervención                m2 
                                                                        
                                                                               

CARGAS (excepto peso de las vigas de acero, solera 
de hormigón, chapa nervada)

> Mortero                     kg\m2

> Pavimento                kg\m2

> Tabiques                   kg\m2

> Otras cargas             kg\m2

> Sobrecarga de uso    kg\m2

Notas eventuales y perfil de chapa nervada*

Por favor, responda por fax al número siguiente: +39 (0)424 502386
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Los datos con el símbolo siguiente  > deben ser indicados.


