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1. Code d’identification unique du produit type : 

CONNECTEUR DE CISAILLEMENT CLOUÉ TECNARIA CTF 

 

2. Usage ou usages prévus : 

Le connecteur de cisaillement cloué CTF est destiné à être utilisé comme dispositif de connexion in 

éléments structurels en béton et en acier conformément à la norme EN 1994-1-1. 

Les connecteurs peuvent être utilisés aussi bien pour de nouvelles structures que pour la 

rénovation de bâtiments existants dans le but d'augmenter la capacité de charge des vieux 

planchers. 

L'utilisation prévue comprend des structures composites avec une charge statique ou quasi 

statique. 

Dans toutes les configurations dans lesquelles les connecteurs sont ductiles, la charge sismique est 

autorisée si le connecteur CTF est utilisé en tant que connecteur de cisaillement dans les poutres 

mixtes utilisées comme éléments sismiques secondaires dans les structures dissipatives comme non-

dissipatives selon la norme EN 1998-1. 

 

3. Fabricant : 

Tecnaria S.p.A. Viale Pecori Giraldi 55 – 36061 Bassano del Grappa VI Italie  

 

4. Mandataire : 

Sans objet 

 

5. Système EVCP :  

2+ 

 

6. Document d’Évaluation Européen (DEE) :  

EAD-200033-00-0602-2016  

Évaluation Technique Européenne (ÉTE) :  

ETA-18/0447 of 2018/06/27 

Organisme d'Évaluation Technique (OÉT) :  

ETA-Danmark A/S 

Organisme notifié :  

TZUS n 1020 
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7. Performances déclarées : 

Résistance caractéristique dans les planchers béton, 
orientation perpendiculaire des connecteurs par rapport à l’axe 
de la poutre. 

Voir annexe C1 de l’ETE-18/0447 

Résistance caractéristique dans les planchers mixtes – nervures 
de la tôle perpendiculaires à l’axe de la poutre – orientation 
perpendiculaire des connecteurs par rapport à l’axe de la 
poutre. 

Voir annexe C2 et C3 de l’ETE-
18/04477 

Résistance caractéristique dans les planchers mixtes – Nervures 
de la tôle parallèles à l’axe de la poutre – orientation 
perpendiculaire des connecteurs par rapport à l’axe de la 
poutre. 

Voir annexe C4 de l’ETE-18/0447 

Résistance caractéristique pour utilisation en zone sismique 
sous l’action sismique selon la norme EN 1998-1 

Voir point 2 de la cette DoP 

Résistance caractéristique dans des planchers béton pour 
application de rénovation avec des matériaux âgés type fer et 
acier avec une limite d’élasticité inférieure à 235 MPa 

Voir annexe C6 de l’ETE-18/0447 

 

Limite d’application Voir annexe B3 de l’ETE-18/0447 

 
Réaction au feu Les ancrages sont fabriqués en acier 

classé Euroclasse A1 selon EN 13501-1 
et le Règlement Délégué 2016/364 de 
la Commission. 
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Annexe C1 :  
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Annexe C2 : 
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Annexe C3 : 
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Annexe C4 : 
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Annexe C5 : 
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Annexe C6 : 
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Extrait de l'annexe B3 : 
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Les performances du produit identifié à le point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La 

présente déclaration des performances est établie conformément au règlement UE no 305/2011 sous la seule responsabilité 

du fabricant identifié au point 3. 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

Marco Guazzo        Bassano del Grappa (Italie), 20/3/2019 

 

TECNARIA S.p.A. 

Viale Pecori Giraldi, 55 

36061 Bassano del Grappa (VI) - Italie 

Tel.  +39 0424 502029 

www.tecnaria.com 


