Déclaration de performance No. 18/0447
Conformément au réglement (UE) No. 305/2011

1. Code d’identification unique du produit type :
CONNECTEUR DE CISAILLEMENT CLOUE TECNARIA CTF

2. Usage ou usages prévus :
Le connecteur de cisaillement cloué CTF est destiné a étre utilisé comme dispositif de connexion in
éléments structurels en béton et en acier conformément a la norme EN 1994-1-1.
Les connecteurs peuvent étre utilisés aussi bien pour de nouvelles structures que pour la
rénovation de batiments existants dans le but d'augmenter la capacité de charge des vieux
planchers.
L'utilisation prévue comprend des structures composites avec une charge statique ou quasi
statique.
Dans toutes les configurations dans lesquelles les connecteurs sont ductiles, la charge sismique est
autorisée si le connecteur CTF est utilisé en tant que connecteur de cisaillement dans les poutres
mixtes utilisées comme éléments sismiques secondaires dans les structures dissipatives comme non-
dissipatives selon la norme EN 1998-1.

3. Fabricant:
Tecnaria S.p.A. Viale Pecori Giraldi 55 — 36061 Bassano del Grappa VI Italie

4. Mandataire :
Sans objet

5. Systéme EVCP:
2+

6. Document d’Evaluation Européen (DEE) :
EAD-200033-00-0602-2016
Evaluation Technique Européenne (ETE) :
ETA-18/0447 of 2018/06/27
Organisme d'Evaluation Technique (OET) :
ETA-Danmark A/S
Organisme notifié :
TZUS n 1020
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Déclaration de performance No. 18/0447

Conformément au réglement (UE) No. 305/2011

7. Performances déclarées :

Résistance caractéristique dans les planchers béton, Voir annexe C1 de 'ETE-18/0447
orientation perpendiculaire des connecteurs par rapport a I'axe

de la poutre.

Résistance caractéristique dans les planchers mixtes — nervures | Voir annexe C2 et C3 de I'ETE-
de la téle perpendiculaires a I'axe de la poutre — orientation 18/04477

perpendiculaire des connecteurs par rapport a I'axe de la

poutre.

Résistance caractéristique dans les planchers mixtes — Nervures | Voir annexe C4 de 'ETE-18/0447
de la tole paralleles a I'axe de la poutre — orientation
perpendiculaire des connecteurs par rapport a I'axe de la

poutre.

Résistance caractéristique pour utilisation en zone sismique Voir point 2 de la cette DoP

sous l'action sismique selon la norme EN 1998-1

Résistance caractéristique dans des planchers béton pour Voir annexe C6 de I'ETE-18/0447

application de rénovation avec des matériaux agés type fer et
acier avec une limite d’élasticité inférieure a 235 MPa
Limite d’application Voir annexe B3 de I'ETE-18/0447

Réaction au feu Les ancrages sont fabriqués en acier
classé Euroclasse Al selon EN 13501-1
et le Réglement Délégué 2016/364 de
la Commission.
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Déclaration de performance No. 18/0447

Conformément au réglement (UE) No. 305/2011

Annexe C1 :

Tahleau C1 Résistance caractéristiqgpes et de calenl dans dalle pleine, orlentation do connecteur
perpendiculaire & I'axe du poutre *'%, Epalsseur minimale du matérian de base 8 mm. Pour épaisseur du
matériau de hase inférieure 4 § mm, voir page 18
Re sistance Résistance | Positonneme | Evaluation de la
Connecienr de cisaillement Balon carackristiqee | de calcul ni du Tecnaria | duectilie selon
s P [EN] Pgs [kN] OTF EN 1004-]-]
CTF 020 14.2 114 Non-ductile
CTE O 175 142 Non-ductile
f._i]:ll.’-i? - _ CI0H35 114 E_'-‘.I \:m-durl!b
CTF 04l CTF Os CTF 070 |/S T8 Non-ductile
'1:1!3 J!Hf{[ﬂ SNCcIEInLD 31 05 Dsctile
CTFE O 7.1 137 Non-docliie
CTF 25 24 7.1 Non-ductile
CTE O30 25730 254 15 Nop-ductile
CTF 040 CTF 060 CTE 070 o 32 3 Non-ductile
T AR CTH N CTE S T
IF!!;I Ljﬁﬂl-":! {9 CTF 105 CTF 158 g Dhictile
CTE 020 193 155 Perpendiculair Non-ductile
CTFNES . 193 @ i fuxe de In Non-ductile
CTE 030 3037 80 3 PO Noa-ductilke
CTE 040 CTF el CTF (71 C3240 384 304 | Non-ductile
CTF 080 CTF 090 CTF 106 CTF 164 el g
125 OTF 135 64 ETA Ductile
CTF 020 67 114 Non-ductile
CTE 025 * 334 6.7 Non-ductile
CTE 030 ﬁ;’f:m a0l 351 Non-ductik
CTE (4 CTF O CTF 070 2 24 171 Dhectike
CTF 080 CTF 090 CTF 105 CTF 4 7 -
135 CTF 135 ¥ 7.1 Ductile
CTEDID 195 15,1 Non-dudtile
CTF 025 LC2MW22 LO2528 43 195 MNon-ductile
CTF 030 L3033 LO4v4d 02 3 Non-ductile
CTF D) CTF Ol CTF 070 LC4550 LCSIVSES EEE] 1 Non-ductile
CTF 080 CTF 80 CTF 106 CTF _—
135 CTF 135 328 Il Ductile
CTF 020 187 151 Non-ductile
CTEO25 px¥. | BT MNon-ductile
TR Gy 281 124 Non-ductile
CTF 04di) CTF Os0 CTF 070 TR T4 79,8 Non-ductile
CTFOR CTF 90 CTF 105 CTE F o et
175 T 135 T4 a0 Ductike
CTFOX0 174 I MNon-ductile
CTE 25 281 Noa-ductile
CTED C25730 3317 ; A 457 par Non-ductile
CTF 040 CTF De CTF 070 C33T 142 159 rapport & Faxe MNom-ductile
CTF 080 CTF 090 CTF 105 CTF i poute _-,
195 CTF 135 143 359 ; Thectile
CTE O3 M4 195 Non-ductile
TR 305 M4 Non-ductile
CTE 03 5 365 1.2 Noa-ductile
3545
CTF 04l CTF Ol CTF 070 LB 64 371 Dhectile
CTE 080 CTF 090 CTF 15 CTF g 5 I
135 CTF 135 dn4 KA Ductile
CTF 00 m.1 16,1 MNon-ductile
CTE (25 S 151 0.1 Non-ductile
CTF 030 e 01 34 Nan-ductile
CTFE () CTF Osl CTF 070 [I'-‘-i".fﬂ-l I..C‘S"'l."ﬁ 10,1 331 Non-ductile
CTFDENCTF SO CTE 105 CTF . R i o
125 CTF 135 10,1 3zl Dhsctile
1) En labsence d'autres réglementations nationales, un coefficient de sécurité partiel de v = 1,25 Sapplique
2) Béton lEger avec une densitlé minimale p = 1750 kg/m®
Connecteur de Clsaillement Cloué Tecnaria CTF Annexe Cl1
= ——— ; ; T de I'Evaluation
Reésistance caraciéristigues dans dalle pJuw.l-. orientation perpendicolaire das Technigue Européenne
conmecteurs par rapport i 1"axe de la poutre ETE-18/01447
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Déclaration de performance No. 18/0447

Conformément au réglement (UE) No. 305/2011

E¥ TECNARIK

Annexe C2 :

Tableau C2 Résistance de caleul dans les planchers mixtes — nervures de Ia tile perpendiculaives & I'axe
de la poutre — orientation perpendiculaire des connecteurs par rapport  "axe de la poutre

Resistance da Evaluation de la
Positionnement du Tecnara CTF Baton calicul ductilie selon
PRd [kM] 3) EN 1834-1-1
B | type de hac

Type du connectsor nril} acier (7}

CTF 080 1 25740 ar Mon-doctibe
CTF R0 CTF 105 1 LC20w22- = kx 3.9 Duotike
CTF 125 CTF 135 1 LSS5 Ductile

CTF DRl I Mon-ductile
CTFEOCTF 105 ] CIV37 =kx334 Duclile
CTF 125 CTF 135 1 Duclile

CTF (80 1 Non-guctile

i —— Avec nenvures S . e
ﬂ:lf ; tlrfg 21 i[::: j ouveres 3545 =kx 346 g:qi

s 135 | ot
CTF 020 CTF 090 35 C2530 ar = GF

CTF 105 2 ou plus 1 ¥ LC2HT- Cbx 3L Non-tuctile
CTF 125 CTF 133 7 o phus o LOSWSS Ductile
CTF 020 CTF a0 Non-doctile

CTF 105 7 o plus CHY? =kx 334 TR
CTF 125 CTF 135 Dhctile
CTF 080 TTF 020 I S

CTE 105 ? o phus 15045 = kx 6 Mo dhetile
CTF 125 CTF 135 Ductile
CTFOE0 CTF 090 C2530 ar
{—rf-'ir-lu-!g.{l*l'.il'::: i wu choix R —— ]I.I{.ilit;ﬁ!;- =kix 309 Non-ductile
CTF 080 CTF 090 e

CTF 5 au choix S T Cuysn =kx 334 Mon-ductile
CIF 125 CTF 135
CTF (120 CTF 020 4 .J.._._ .

CTF 15 au choix C35045 =kx 346 Non-ductile
CTF 125 CTF 135

{1} nr=1 5i un connecteur par nervae,
mr= 2 si deux connectears oo plus par nervare,
{2 Bac acier avec nervures oavertes a - b < bl
Bac acier avec neryunes rentranies a - b > hil

(3 kS L;lh_!h_c_J <k
yo, B (B,
Les symboles sont d2finis dans la figue savantbo
b, b
YR B E—— ]
- :
3 — 3L k. \ -
i Ll ; I
i
=

Bac ader svec nervums vveries. Bac acier svec nenures entrantzs

Nr Epaissour de bac acker Kt max
1 = 1.0 .85
| > L0 1.0
=2 =11 070
2 = 1.0 [L80

mioins hp.

Les connecteurs sont disposés en nervares d'une hauteur by ne dépassant pas 85 mm et d'une largeor by d'au

Connecteur de Cisafllement Clowé Tecnaria CTF

Résistance de calcul dans les planchers mixtes — nervures de la 16l
perpendiculaires & 'axe de 1a poutre — orientation perpendiculaire des connectzurs
par rapport & I"axe de la poutre.

Techmigue Européenne

Annexe C2

de I'Evaluation

ETE-18/1447
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Déclaration de performance No. 18/0447

Conformément au réglement (UE) No. 305/2011

Annexe C3 :
Tableau C3 Plancher avec bac acler avee nervures de la tole perpendiculaires a I'axe de la poutre et béton
CIS45:
Type Bac acker ; Connacteurs par Resistance de calcul Dhactilite
nEryine — nr Prd — kN
CTHSD Cofraphes 4 Arcetor 1 3484 MNon-ductike
Mitmi
CTF125 Cofraphs 77 Arcelor 1 25.01 Dhactile
Mittal
Connecteur de Cisalllement Cloué Tecnaria CTF Annexe C3
de I'Evaluation
Résistance de calcul dans les planchers mixtes - Plancher avec bac acier avec Technigue Furopéenne
nervures de Ja tode perpendiculaires & 'axe de la poutre et béton C3545 ETE-18/0447
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Déclaration de performance No. 18/0447
Conformément au réglement (UE) No. 305/2011

E¥ TECNARIK

Annexe C4 :

Tahleau C4. Résistance de calcul dans les planchers mixtes — nervares de 1a tile paralléles a I"axe de la
poutre — orientation perpendiculaire des conne cteurs par rapport a "axe de la poutre

Resistance de caloal Prd | [kM]

Evalustion de la ductilié selon
EN 1994-1-1

Positionnement da Tecnarnia CTF

PRd 1= ki * PRd

Duactilite : identiqoe au tablzan
C1 pour la doctilite des dalles
pleineg en baton

by i he
|

k,=0.6-
h, | hy |
Prs o5t |2 @sistance nominale des dalles en béton massif conformément & FAnmexe C1, tablean C1

hw 25t ks hunteor otale du connecteur, meis pas supénieure & by + 75 mm.
Les conne cheurs CTF doivent &t positionnas perpendiculzirement & L3 poutre oz & 457

1l<1 {MesImes ¢n mim)

comme le montrent les figures suivantas :

Bac acier svec nervures ouveneas

Bu

| ! -
[
| In' i Irll lll —1 i
[ 1 I N S |
2 . —
i
~
-
=i
Bac acier svec nervures ealrankes
] | .
! ! ¥
i " =
\ | .l. \ | T
i | ]

Lorsque le bac acier est conting sur ka poutre, la largeur du potean by est égale 4 la largeur de la nervure de héton,

Annexe C4

Connecteur de Clsalllement Cloué Tecnaria CTF

Résistance de calcul dans les planchers mixtes — nervares de la (6le paralizles &
I'axg de la poutre — orientation perpendiculaire des connecteurs par rapport 3 1'axe
de 1 poutre

de I'Evaluation
Techmigue Européenne
ETE-158/0447
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Déclaration de performance No. 18/0447

Conformément au réglement (UE) No. 305/2011

Annexe C5 :

Lorsque le bac acier n'est pas continu sur la poutrs, by est défini comme indigué dans les figures suivanies :

Figuwre 7.d4b

I convient de prendre 1z hauteur du renformis &gale 2 by, hauteor totale du bac acker (cf. figures),
La hauteur du renformis doit &tre &gale & hp, bauteur totale du bac acier hors saillies.

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF Annexe C5

de I'Evaluation
Techmigue Européenng
ETE-158/0447

Résistance de caleul dans les planchers mixtes — nervares de la 1Gle paraliles i
I"axe de Ia poutre — crientation perpendiculain: des connecteurs par rapport & I"axe
de la pouire

DoP_CTF_19.1 Page 7 de 10



EY TECNARIN
| 4

Déclaration de performance No. 18/0447

Conformément au réglement (UE) No. 305/2011

Annexe C6 :

Reésistance de calcul : Effet de la réduction de I'épaissenr du matérian de hase pour les connecteurs CTF

Réduction de la résistance de caleol Prd avec le facteur {ina. / 8) et nfce ssaire si [épaisseur réelle du matérian
de base est inféricure & 8 mim.
t

et

Prasea = ] Paa
Avec:
Prima= résistance de calcul éduite des connecteurs CTF pour Tépaisseur réelle du matériau de base
lnact <8 mm et une épasseur minimale de & mm.
Pra= résistance de calcul du connactaur

Pas dexirapolation de la formule ci-dessus pour 1Epaisseur du matériau de base tna > 8 mm.

Cetle réduction de la résistance n'est pas ajoutée 3 la réduction possible de la résistance due aux bacs acier. Le
facteur avant entrainé la éduction s plus imporianie est ufiliss,

Résistance de caleul : effet d'one résistance réduite du matériau de hase

Un réduction de la résistance de calcul Py par facieur Gaw ¢ @510 nécessaire 4 la limite d'élasticité minimala
réelle du matériau de base de Facier de construction ancien est inférieure 3 235 N/mm’

+ limite d'élasticité minimale f= 170 N'mm®
Pramd = Oem.red X Pra
Tasmd = 0.8
with:
Praed = résistance de calcol réduwite

Cetle réduction de 1a résistance n'est pas ajoutée 3 la réduction possible de la résistance due aux bacs acier. Le
facteur ayanl entrainé 1a réduction 1a plus importants est utiliss,

Connecteur de Cisaillement Clowé Teenaria CTF Annexe C6
de TEvaluation
Effet de la réduction de 18 paisseur du matériau de base pour Tecnaria CTF Technigue Européenne
Effet dune résistance réduie du matériau de base ETE-18/0:47
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Déclaration de performance No. 18/0447
Conformément au réglement (UE) No. 305/2011

Extrait de I'annexe B3 :

Matériaux supports utilisables

0

B

5
z |4 i
= _ b7 [| Matériaux |
* ‘e -l supports [
£ £ |0H utilisable %—
St | B '
& \
SElD ‘
z3 |# \
= h!
A 7 a
= | B —

=
Y o
2 5

380 400 450 500 550 600 680 700 720

Reésistance du matériau support Rm (N/mm?)

Matériau support :
Acier de construction S235, 5275, 8355 selon EN
10025-1:2004; épaisseur minimale = 6 mm
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Déclaration de performance No. 18/0447

Conformément au réglement (UE) No. 305/2011

Les performances du produit identifié a le point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La
présente déclaration des performances est établie conformément au réglement UE no 305/2011 sous la seule responsabilité
du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Marco Guazzo Bassano del Grappa (lItalie), 20/3/2019

TECNARIA S.p.A.

Viale Pecori Giraldi, 55

36061 Bassano del Grappa (VI) - Italie
Tel. +39 0424 502029

www.tecnaria.com
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